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L. SUBITO® SL zum Messen von Bohrungen bei
eingefahrener Bohrstange
Befindet sich im Zentrum der zu messenden Bohrung ein
Hindernis, lässt sich ein Standardmessgerät nicht verwenden.
Dies tritt z.B. beim Messen an der Maschine mit eingefahre-
ner Bohrstange auf. Der Anwendungsbereich der 5 SL-
Gerätegrößen reicht von 25 bis 500 mm. Innerhalb des
Geräte-Anwendungsbereiches sind die SL-Geräte mittels
einer Säule zum Voreinstellen des Gerätes frei verstellbar.
Die Messtiefe reicht von 12 mm beim kleinsten Gerät bis
zu 30 mm beim Größten.

M. SUBITO® SBO/SBU zum Messen von Innen- und
Außendurchmessern
Das Innenmessgerät SBO wird ähnlich wie die Baureihe SL
dann eingesetzt, wenn sich der Bohrungsdurchmesser wegen
einer Nabe oder einer Bohrstange nicht direkt bestimmen
läßt. Ähnlich den Messdornen OD wird das Messgerät spe-
ziell auf den zu messenden Durchmesser und die zugehörige
Toleranz abgestimmt.

- Fall 1:
Messen von Bohrungen um eine Nabe oder um einen
Zapfen herum mit dem SUBITO® SBO

- Fall 2:
Messen von Bohrungen bei eingefahrener Bohrstange mit
dem SUBITO® SBU

- Fall 3:
Messen von Außen-Ø an z.B. Wellen, Zentrieransätzen, etc.

Gegenüber der Serie SL sind mit der Serie SBO/SBU größere
Messtiefen erreichbar.

Um zu entscheiden, welches Messgerät in der jeweiligen
Situation geeignet ist, werden folgende Informationen
benötigt:

- Bohrungsdurchmesser mit Toleranz D
- Durchmesser der Nabe/des Zapfens/der Bohrstange d
- Messtiefe MT
- Abstandmaß h der Messachse vom Bohrungsgrund
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