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Artikelnummer: 30100001

OD Bohrungsmessdorne, Hiilse Sacklochbohrung Stahl gehartet,
Messkontakte hartmetallbestiickt
9 6,100-12,099/0,001mm h=1

Artikelnummer: 30100001

EAN / GTIN: 4066918092762
Herstellernummer: 301 00001
Warentarifnummer: 90179000
Versandart: Paketdienst

Gewicht: 0.05kg

I.

!

Produktbeschreibung

« Werksnorm

« Zweipunkt-Vergleichsmessgerat

« Messhtilse Stahl gehartet

« Messhtilse verhindert Kippfehler

« Suche des Umkehrpunkts entfallt

« Messkontakte hartmetallbestlickt ~1600V und Messnadeln aus Hartmetall (180° versetzt und radial beweglich)
« Messweg 0,2mm

« Anschlussgewinde M11x0,75 (M10x1 auf Anfrage)

« Messuhraufnahme @ 8mm

« Wiederholbarkeit der Messwerte < 1,0um
Lieferung einzeln verpackt ohne Messuhr, Griff und Einstellringe

! Bestellhinweis - bitte den exakten Bohrungsdurchmesser eingeben, z.B. @ 12,01mm oder @ 35,288mm, sowie die gewlinschte

Toleranz z.B. H7 oder +0,15/-0mm
! Einstellringe DIN 2250-C mussen separat bestellt werden.

! Gr6Bere Durchmesser, reduziertes Untermaf fiir Toleranz < 10pm oder Qualitat 5 und feiner, Messkontakte aus Rubin,

Delrin, Diamant oder Keramik sowie Dreipunktausfiihrung, in Segmentausfiihrung, mit hochpraziser Digitalanzeige auf

Anfrage.
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Artikelnummer: 30100001

Technische Daten

GroBe: @ 6,100-12,099/0,001mm h=1
Artikelnummer: 30100001
Marke: SCHWENK
Herstellernummer: 301 00001

Hilse: Stahl gehartet
Messkontakte: hartmetallbestlickt
Modell: Sacklochbohrung
NennmaR: @ 6,100-12,099mm
StirnmaR h: Tmm

Stufung: 0,00Tmm
Wiederholbarkeit: <1,0um

Gewicht: 0,05kg
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